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Caratteristiche tecniche ed elettriche trasformatori 
in olio tipo NORMALE
Specifications and electrical transformers 
oil type NORMAL

Tolleranze generali a norme UNI.    General tolerances to UNI Norms.

KVA Po 75° W Pcc 75° W Vcc % Peso olio 
Kg.

Peso totale 
Kg.

Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Altezza
mm

Interasse 
mm

50 350 1850 4,4 90 390 900 560 1320 450

100 450 2550 4,4 140 530 970 670 1390 450

160 600 3700 4,4 170 750 1300 720 1450 500

200 700 4300 4,4 190 870 1300 740 1460 500

250 800 5000 4,4 230 970 1320 760 1480 500

315 990 6000 4,4 270 1150 1400 930 1515 650

400 1150 7000 4,4 300 1320 1400 930 1560 650

500 1350 8200 5 340 1600 1470 960 1610 700

630 1850 10000 6 400 1800 1560 1085 1670 700

800 1950 12500 6 480 2100 1700 1100 1730 770

1000 2200 15000 6 500 2800 1870 1250 1850 800

1250 2500 17600 6 700 3300 2160 1300 2030 970

1600 3250 19500 6 800 4000 2400 1550 2180 970

2000 3650 23500 6 900 4700 2620 1640 2220 1000

2500 4500 26500 6 1000 5500 2790 1830 2380 1000

3000 5100 32000 6 1200 6500 2840 1870 2420 1000

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi.     The data indicated are indication and are not binding.




